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Tester szczelności cylindrów 

KARTA PRODUKTOWA

Opis produktu
Tester szczelności cylindrów w silnikach benzynowych umożliwia zdiagnozowanie usterek, takich jak  pęknięcie 
głowicy cylindrów, zużyte pierścienie tłokowe i zawory czy przepalone uszczelki. Wskazuje stopień nieszczelności 
cylindra i ciśnienie w silniku. Czytelne skale manometrów ułatwiają odczytywanie wyniku pomiaru. Wskaźnik 
wykonany jest z odpornych na uszkodzenia, a przy tym lekkich materiałów. Dodatkowo szybki wskaźników 
obudowane są gumową osłoną absorbującą wstrząsy. Części są wyposażone w szybkozłącza do łatwego i 
szybkiego zamontowania. Stosowany głównie w serwisach motoryzacyjnych.

Charakterystyka
  do użytku z każdym silnikiem benzynowym;
  2 analogowe manometry; 
  maksymalne ciśnienie 7 BAR / 100 PSI;
  elastyczny gumowy wąż 480 mm z szybkozłączem pozwala na dotarcie nawet do trudno dostępnych miejsc;
  sztywna końcówka z gumowym uszczelniaczem;
  do gniazd - M12 x 26 mm i M14 x 26 mm;
  zapakowane w walizkę z tworzywa sztucznego ułatwiającą transport i przechowywanie poszczególnych 
elementów.

Zestaw zawiera:
  Manometr – 2 szt.
  Przewody elastyczne – 2 szt.
  Szybkozłączki / końcówki  – 2 szt.

Dane techniczne

HT8G413 5902801361777 7 BAR / 100 PSI 1 5


