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Testeur de fuites de cylindres 

FICHE TECHNIQUE

Description du produit
Le testeur de fuites de cylindres dans les moteurs à essence peut diagnostiquer des défauts tels qu’une fi ssure 
dans la tête des cylindres, des anneaux soupapes usés et des joints grillés . Indique le niveau de fuite de cylindre 
et la pression dans le moteur . Les échelles claires des manomètres facilitent la lecture du résultat de la mesure . 
L’indicateur en matière légère mais remarquablement résistante aux endommagements . Le verre des indicateurs 
protégé par une enveloppe en caoutchouc absorbant les chocs . Les pièces équipées de raccords rapides pour une 
installation facile et rapide . Principalement utilisé dans le service automobile .

Caractéristiques
.  à utiliser avec tout type de moteur à essence ;
.  pression max. 7 bar / 100 PSI ;
.  le tuyau fl exible en caoutchouc de 480 mm avec raccord rapide permet d’atteindre même les plus diffi ciles endro-

its d’accès ;
.  le bout rigide avec joint en caoutchouc ;
.  pour des sièges - M12 x 26 mm et M14 x 26 mm ;
.  mis dans une boite en plastique pour faciliter le transport et le stockage des éléments singuliers .

Contenu du jeu:
Manomètre – 2 pcs .
Tubes fl exibles - 2 pcs .
Raccords rapides / bouts - 2 pcs .

Données techniques

HT8G413 5902801361777 7 BAR / 100 PSI 1 5


