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Tester propuštanja cilindara 

KARTICA PROIZVODA

Opis proizvoda
Tester propuštanja cilindra na benzinskim motorima  može dijagnosticirati kvarove kao što su napuknuće  glave motora, 
istrošeni klipni prstenovi i ventili te  progorele  brtve. Pokazuje stupanj propuštanja cilindra i tlak  u motoru. Jasne 
ljestvice manometara olakšavaju očitavanje rezultata mjerenja. Indikator je izrađen od lakih materijala otpornih 
na oštećenja. Osim toga, stakla indikatora su prekriveni gumenim pokrovom koji apsorbira udarce. Dijelovi su opremljeni 
brzim spojnicama za jednostavno i brzo postavljanje. Uglavnom se koristi u automobilskim servisima. 

Karakteristika
 prikladan za  benzinske motore svih tipova; 
 maksimalni tlak 7 BAR / 100 PSI; 
 fl eksibilno gumeno crijevo od 480 mm s brzom spojnicom omogućuje pristup čak i teško dostupnim mjestima; 
 kruti vrh s gumenim brtvilom; 
 za utičnice - M12 x 26 mm i M14 x 26 mm; 
 pakirano u plastični kovčeg za  lakši transport i pohranu pojedinih elemenata. 

U setu: 
 Analogni manometar - 2 kom. 
 Fleksibilna crijeva - 2 kom. 
 Brze spojnice - 2 kom 

Tehnički podaci
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