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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin,  
Deutschland
Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для: 
PL    GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 

05-800 Pruszków, Polska/ Poland/ Polen/ Польша 
Importer/ Импортер: 
HR    GTV Croatia d.o.o.; ul. Roberta Frangeša Mihanovića 9,  

10110 Zagreb, Hrvatska
Distributor: 
ES    GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L.,  

Avenida Aragón 308, 46021 Valencia, Spain
CZ    GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, 

Na Rovince 879, 720 00 Ostrava Hrabová

LYCK Перчатки рабочие утепленные 
с вспененным латексом размер

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

EN 420 CAT. II
EN 388

FIRM GRIP

Описание продукта
Lyck-это высококачественные защитные перчатки с латексным покрытием, предназначенные для 
обеспечения комплексной защиты рук при выполнении различных задач в рабочей среде. Они особенно 
полезны в механических работах, таких как сборка, обслуживание оборудования или упаковка, где точность 
и аккуратность имеют решающее значение в суровых погодных условиях. Покрытие из рифленого латекса, 
покрывающее кончики пальцев и ладонь, обеспечивает не только надежную защиту, но и отличное сцепление.

Характеристики
.  покрытие: рифленый латекс;
.  верхняя ткань: полиэстер;
.  внутренняя ткань: полиэстер, тонкая петля;
.  поверхность покрытия: кончики пальцев, ладонь;
.  высокая эластичность;
.  защита от механических опасностей;
.  сертифицировано в соответствии с EN 388:2016+A1: 2018 (1131 X);
.  высокая стойкость к истиранию;
.  хорошая хватка;
.  для использования в водонепроницаемых средах;
.  многоразовый продукт;

a → стойкость к истиранию (1, 0-4)
b → сопротивление порезам (1, 0-5) 
c → сопротивление разрыву (3, 0-4) 
d → сопротивление проколу (1, 0-4)
e → устойчивость к порезам по ISO (x, A-F)

Технические характеристики

HT5K769-9 5902801493072 9" 1 50

HT5K769-10 5902801493201 10" 1 50
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