
PRODUKTINFORMATIONSBLATT

18V Brushless Stichsäge + 2Ah Akku

Produktbeschreibung
Vielseitige und leistungsstarke Maschine für Kurven- und Querschnitte in Holz, Kunststoff, Verbundwerkstoffen 
und Metall. Ein bürstenloser Motor mit innovativem Design sorgt dank der Eliminierung der Bürstenreibung und 
spezieller Magnete für mehr Leistung, längere Betriebszeit und Haltbarkeit des Elektrowerkzeugs. Die 
hochentwickelte Elektronik regelt den Motor kontinuierlich und passt seine Leistung an die jeweilige Aktivität an. 
Das Ergebnis ist ein effizienter Betrieb und eine maximale Akkulaufzeit. Eine Drehzahl von 0-2600 U/min und ein 
Messerhub von 26 mm ermöglichen ein schnelleres und effizienteres Arbeiten. Durch die 4-stufige Oszillation 
des Sägeblatts kann zwischen schnellem und präzisem Schnitt gewählt werden. Das 45°-Fußgelenk (links/
rechts) ermöglicht das Schneiden schräger Kanten. Das Einblasen von Luft in den Schnittbereich erhöht den 
Komfort und die Schnittpräzision. Der Sockel aus Aluminiumdruckguss sorgt für eine höhere Arbeitsstabilität, 
eine bessere Haltbarkeit und ein geringeres Gewicht. Die werkzeuglose Montage ermöglicht einen schnellen und 
einfachen Klingenwechsel. Das Metallgetriebe erhöht die Verschleißfestigkeit und gewährleistet die Präzision 
des Mechanismus. Der Thermoschutz schützt das Gerät vor Überhitzung während des Betriebs. Volle Kontrolle 
über die Aktivität durch stufenlose Geschwindigkeitsregelung. Der Softgrip-Griff ermöglicht einen sicheren Halt 
des Elektrowerkzeugs und dämpft Vibrationen während des Betriebs. Das eingebaute LED-Licht leuchtet den 
Arbeitsbereich perfekt aus. Das OneAccuSystem 18V ermöglicht den Einsatz des Akkus Ihrer Wahl in einer 
breiten und vielfältigen Palette von Elektrowerkzeugen für die härtesten Arbeiten.



Parameter
■ 4-stufige Blattschwingung.

■ Fußdrehpunkt bei 45°.

■ Einblasen von Luft in den Schneidbereich.

■ Geschwindigkeit: 0-2600 RPM.

■ Klingenhub: 26 mm.

■ Werkzeugloser Klingenwechsel.

■ Material des Sockels - Aluminium.

■ Maximale Dicke des zu schneidenden Holzes – 135 mm.

■ Maximale Dicke des zu schneidenden Stahls – 8 mm.

■ Getriebemechanismus aus Metall.

■ LED-Beleuchtung.

■ Mechanische Geschwindigkeitskontrolle.

■ Weicher Anti-Vibration-Griff.

■ Bürstenloser Motor.

■ Schutz vor Überhitzung des Geräts.

■ Gewicht – 2,45 kg

■ Die Batterie muss separat erworben werden.

■ 3 Jahre Garantie bei Registrierung des Geräts.

■ OneAccuSystem.

■ Spannung – 18 V.

Technische Daten
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Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
PL GTV Poland S.A., ul. Przejazdowa 21 05-800 Pruszków, 

Polska/ Poland/ Polen/ Польша
Importer/ Импортер:
HR GTV Croatia d o.o.; Kovinska 4s, 10000 Zagreb, Hrvatska

Distributor:
ES GTV España Herrajes, E Iluminación, S.L., Avenida Aragón 

308, 46021 Valencia, Spain
CZ GTV Czech Distribution s.r.o., CTPark Ostrava, Na Rovince 

879, 720 00 Ostrava Hrabová
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