
TERMÉK KÁRTYA

18V Brushless Jigsaw + 2Ah Battery

Termékleírás
Sokoldalú és nagy teljesítményű berendezés fa, műanyag, kompozit és fém íves illetve keresztirányú idomok 
vágásához. Az innovatív kialakítású kefe nélküli motor a kefesúrlódás kiküszöbölésének és a speciális 
mágneseknek köszönhetően nagyobb teljesítményt, hosszabb üzemidőt és hosszabb élettartamot biztosít az 
elektromos szerszámnak. A fejlett elektronikai rendszerek folyamatosan szabályozzák a motor működését, 
optimalizálva annak teljesítményét az elvégzendő feladathoz, ami a hatékony működést és az akkumulátor 
élettartamának maximalizálását eredményezi. A 0-2600 RPM fordulatszám és a 26 mm-es fűrészlap löket 
lehetővé teszi a gyorsabb és hatékonyabb munkát. a penge 4 fokozatú oszcillációjának köszönhetően lehetőség 
van a gyors és a precíz vágás közötti választásra. A láb 45°-os (balra/jobbra) dőlésével lehetőség van a ferde élek 
vágását. A levegő befúvása a vágási területre növeli a kényelmet és a vágási pontosságot. Az öntött alumínium 
alap nagyobb stabilitást, jobb tartósságot és kisebb súlyt biztosít. Az eszközmentes szerelés lehetővé teszi a 
gyors és könnyű lapcserét. A fém fogaskerék növeli a kopásállóságot és biztosítja a mechanizmus pontosságát. 
Termikus védelem, védi a berendezést a működés közbeni túlmelegedéstől. A fordulatszám folyamatos 
szabályozása teljes felügyeletet biztosít a végzett művelet felett. A puha markolatú fogantyú miatt 
biztonságosabb az elektromos szerszám fogása, és tompulnak a működés közbeni rezgések. A beépített, LED-es 
lámpa tökéletesen megvilágítja a munkaterületet. A OneAccuSystem 18V lehetővé teszi a kiválasztott 
akkumulátor használatát a legnehezebb munkákhoz szükséges elektromos szerszámok széles és változatos 
palettájában.



Jellemzők
■ 4-fokozatú fűrészlap oszcilláció.

■ 45°-ban elforduló lábazat.

■ Levegő befúvás a vágási területre.

■ Fordulatszám: 0-2600 RPM.

■ Penge löket: 26 mm.

■ Szerszám nélküli lapcsere.

■ A lábazat alapanyaga - alumínium.

■ Az elvágandó fa maximális vastagsága - 135 mm.

■ Az elvágandó acél maximális vastagsága - 8 mm.

■ Fém fogaskerekes mechanizmus. LED világítás.

■ Fokozat nélküli sebességszabályozás.

■ Rezgésgátló, puha markolatú fogantyú.

■ Kefe nélküli motor.

■ Védelem a készülék túlmelegedése ellen.

■ Súly 2,45 kg.

■ Az akkumulátort külön kell megvásárolni.

■ 3 év garancia a készülék regisztrációját követően.

■ OneAccuSystem.

■ Tápfeszültség 18 V.
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