
КАРТА ПРОДУКТУ

Безщітковий лобзик 18 В + акумулятор 2 Ач

Опис продукту
Універсальний і потужний інструмент для криволінійних і поперечних пропилів у деревині, пластику, 
композитних матеріалах і металі. Безщітковий двигун з інноваційною конструкцією. Завдяки усуненню 
тертя щіток і спеціальним магнітам, двигун забезпечує більшу потужність, довший час роботи і довший 
термін служби інструменту. Сучасна електроніка безперервно регулює роботу двигуна, оптимізуючи його 
потужність відповідно до виконуваного завдання. Це забезпечує ефективну роботу та збільшує час роботи 
від акумулятора. Швидкість обертання 0-2600 об/хв і хід полотна 26 мм забезпечують швидку та ефективну 
роботу. 4-ступінчасте коливання леза дозволяє вибирати між швидким і точним різанням. Поворот лапки 
на 45° (вліво/вправо) дає можливість різати під нахилом. Подача повітря в зону різання підвищує комфорт і 
точність різання. Лита алюмінієва основа забезпечує більшу стабільність роботи, довговічність і меншу 
вагу. Кріплення без інструментів забезпечує швидку та легку заміну полотен. Металева зубчаста передача 
підвищує зносостійкість і забезпечує точність механізму. Термозахист оберігає машину від перегріву під 
час роботи. Плавне регулювання швидкості дає вам повний контроль над роботою. М'яка рукоятка 
дозволяє більш надійно утримувати електроінструмент і гасить вібрації під час роботи. Вбудований 
світлодіодний ліхтар забезпечує відмінне освітлення робочої зони. Система OneAccuSystem 18 В дозволяє 
використовувати вибраний вами акумулятор у широкому асортименті електроінструментів для виконання 
найважчих робіт.



Властивості
■ 4-ступінчасте коливання леза.

■ Поворотна лапка на 45°.

■ Повітряний обдув в точці різання.

■ Швидкість: 0-2600 об/хв.

■ Хід полотна: 26 мм.

■ Заміна полотна без інструменту.

■ Матеріал основи - алюміній.

■ Максимальна товщина деревини, що розпилюється - 135 мм.

■ Максимальна товщина сталі, що розрізається - 8 мм.

■ Металевий зубчастий механізм.

■ Світлодіодне освітлення.

■ Плавне регулювання швидкості.
■ Антивібраційна м'яка рукоятка.

■ Безщітковий двигун.

■ Захист від перегріву.

■ Вага - 2,45 кг.
■ Акумуляторна батарея купується окремо.

■ Гарантія на 3 роки при реєстрації інструменту.

■ Система OneAccuSystem.

■ Напруга - 18 В.

Технічні дані

HT2E233-0JS-A20-PROMO 5902801606656 1 1

Högert Technik GmbH, Pariser Platz 6a, 10117 Berlin, 
Deutschland

Producent/ Manufacturer/ Hersteller/ Произведено для:
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