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ZIRLAU Gafas de seguridad 3D espejo tintado uni

FICHA DE PRODUCTO

Descripción del producto
Las gafas de protección ZIRLAU 3D ofrecen una protección ocular óptima, combinando comodidad con 
modernas características de ajuste. La montura y las patillas incluyen elementos antideslizantes de TPE 
que mejoran la estabilidad, y la almohadilla nasal suave de TPE garantiza comodidad incluso durante un uso 
prolongado.

Características
  lentes: de policarbonato, resistentes a los arañazos, con acabado espejado;
  montura: de policarbonato con elementos antideslizantes de TPE;
  puente nasal: suave, adaptable, fabricado en TPE;
  filtro UV: tipo UL – protege contra la radiación UV, permite la detección de señales luminosas sin afectar la 
percepción del color;

  marcado de la lente: H UL 1.7 CT HMT 1 K CE, donde:
  H – fabricante: HOEGERT,
  UL – filtro UV + detección de señales luminosas,
  1.7 – nivel de tinte: ligeramente oscurecido con capa de espejo,
  C – resistencia a impactos de baja energía (45 m/s),
  T – probado entre -5°C y +55°C,
  HM – resistencia a impactos de gran masa (500 g desde 1,27 m),
  1 – clase óptica: apta para uso prolongado,
  K – mayor resistencia a los arañazos,
  CE – cumplimiento de certificación de la UE;
  cumplimiento normativo: EN ISO 16321-1 (sustituye la EN 166, define requisitos de diseño, resistencia 
mecánica y propiedades ópticas);

  ajuste: longitud de patillas en 3 niveles, inclinación del marco en 2 niveles;
  propiedades de protección: recubrimiento espejado que refleja la luz solar.
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