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FICHE TECHNIQUE
Gilet de signalisation isolé ADEL orange XL (54]
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Description du produit

La veste d'avertissement ADEL allie un design moderne a une grande fonctionnalité pour le travail sur le terrain.
Le tissu OXFORD 300D avec revétement PU et isolation zonale protége efficacement contre le froid et 'humidité,
garantissant le confort dans des conditions météorologiques variables. Des détails tels que le dos allongé, les
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poignets élastiques avec passe-pouce et la fermeture a glissiére bidirectionnelle ajoutent au confort. Le modéle
concu pour les conducteurs, les travailleurs routiers et les utilisateurs travaillant a U'extérieur.

Caractéristiques
B Tissu : polyester OXFORD 300D avec revétement PU;
B isolation : 180 g/m?;
B Conforme a la norme : EN IS0 20471 (classe 2], EN 343 (classe 3/1), EN 14058 (protection contre le froid
jusqu'a -5°CJ;
B Poches:
- 1 poche poitrine zippée,
- 1 poche intérieure poitrine avec rabat a velcro,
- 2 poches inférieures;

Des poignets élastiques avec passe-pouce constituent une barriere supplémentaire contre le froid;
fermeture a glissiére principale : deux cotés;

capuche : isolée;

ajustement des poignets a velcro ;

poignet élastique interne avec passe-pouce;

bandes réfléchissantes imprimées;

dos prolongé;

coupe moderne.
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